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ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIAL DESCRITIVO


1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e pintura do "Centro de Saúde de Planura".

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.
2.2. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
2.3. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com solvente em caso das superfícies metálicas, retocadas e preparada para o tipo de pintura destinadas.
2.4. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.
2.5. Se a pintura existente estiver brilhante ou não, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar 2 ou 3 demãos de acabamento até atingir estado de nova.
2.6. As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
2.7. Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores.
2.8. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tintas nas ferragens das portas, nas luminárias, portão e nos espelhos de caixas de eletricidade.
2.9. Nas paredes internas, externas, marquise, muros de fechamento, parede de divisa do almoxarifado, lixar, retirar todas as cascas (bijou) da tinta solta, internamente executar o emassamento das paredes, lixar, remover o pó, em seguida aplicação da tinta.

3. IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1. Será impermeabilizado no perímetro do prédio do Posto de Saúde e da Sala da Vigilância Sanitária na parede externa na altura de 1,00 metros com pintura impermeável elástica com tinta Vedacit/vedapren em 2 demãos. As superfícies serão lixadas para a remoção da tinta, em seguida remover todo o pó, aplicar uma demão de fundo preparador de parede a ser rolada nesta altura.

4. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
4.1. As paredes da edificação receberão tinta látex acrílica (ambientes internos e externos), em cor a ser definida pela Prefeitura, em tantas demãos quantas forem necessárias, para cobrir perfeitamente a superfície tratada. 
4.2. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários).
4.3. O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos, etc. As trincas e os destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas. 4.6. Para este tipo de serviço, deverão utilizar massa corrida acrílica, lixar, convenientemente, para deixar as superfícies perfeitamente lisas.
4.7. Após lixar as paredes e remover todo o pó, aplicar duas demãos de fundo preparador de parede para a aderência da tinta (interna) e aplicação de fundo preparador de parede (externa) a ser rolada na parede.

5. PINTURA DE TETO
5.1. O teto receberá duas demãos de tinta látex acrílico. Não serão aceitos escorrimentos nas superfícies destinadas a pintura.
5.2. O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.
5.3. No teto da marquise será todo lixado, removendo a tinta com bijou (descascada), remover o pó, em seguida aplicar duas demãos de fundo preparador de parede, para aplicação de 3 demãos de látex acrílica.

6. PINTURA MURO DE FECHAMENTOS
6.1. Paredes do muro de fechamento serão todas lixadas para a remoção da tinta, remoção das cascas (bijou), em seguida remover o pó e aplicar 2 demãos de fundo preparador de parede. Após, aplicar tinta látex acrílica em 3 demãos para cobrir perfeitamente a superfície tratada. 
6.2. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinada.

7. PINTURA EM VERNIZNAS ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1. As abas, portas, batentes, guarnições serão lixados até retirar o brilho com lixas média e fina. As superfícies deverão ser isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc, em seguida, aplicar 3 demãos de verniz para cobrir a superfície tratada.

8. PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA METÁLICA
8.1. Deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético, 2 demãos, portas, vitrôs, portão e grade.
8.2. Antes da aplicação, deverá ser efetuado o tratamento da superfície ferrosa, com a remoção de focos de corrosão e tinta espoliada. Lixar convenientemente, toda a peça, a fim de uniformizar a camada de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superfície.
8.3. As superfícies a pintar, deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber o fundo especificado e a pintura.
8.4. Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto, a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento, com tiras de papel, fita crepe, etc;

9. VIDROS
9.1. A porta de entrada será em blindex com vidro transparente 10 mm, completa, fechadura, puxador, assentada sobre trilho nas dimensões de 4,00 x 2,70 mts.
9.2. Nos banheiros para portadores de deficiência física será assentado 2 portas de 90x210 mts. em blindex com vidro jateado 8 mm completa, fechadura, puxador. 
9.3. Na sala de vacina será assenta uma janela de blindex de abrir, 2 abas, com vidro 8 mm completa.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1. Na porta principal de entrada, será assentada uma soleira em granito de 4,00 x 0,28 metros para receber a porta de blindex, assentada com argamassa colante. Na janela de uma sala será assentado uma soleira de 1,00 x 0,26 m para assentamento do blindex.

11. LIMPEZA FINAL
11.1. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora.
11.2. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços. Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.
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